- LAS BOTELLAS DE ACETILENO Y OXIGENO

e

CON VALVULAS
ANTIRRETROCESO

SIEMPRE SE UTILIZARAN EN POSICION VERTICAL.
- SE ASEGURARAN CONTRA CAIDAS Y GOLPES.

—
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- PARA EVITAR RETROCESOS, ES PRECISO QUE
EL EQUIPO VAYA PROVISTO DE VALVULAS

- ALMACENAR LAS BOTELLAS EN POSICION
VERTICAL, EN UN LOCAL VENTILADO Y NO

EXPUESTAS AL SOL.

ANTIRRETROCESO DE LLAMAS.

MANOMETROS

- VIGILE LA POSIBLE EXISTENCIA DE FUGAS

EN MANGUERAS Y GRIFOS.
- LAS MANGUERAS SE RECOGERAN EN
CARRETES CIRCULARES

VALVULAS ANTIRRETORNO

- LOS MECHEROS IRAN PROVISTOS DE

VALVULAS ANTIRRETORNO

IVALVULAS ANTIRRETORNO

SOLDADURA OXIACETILENICA'Y OXICORTE

ALMACEN

VALV. ANTIRRETORNQ

MAQUINARIA'Y ELEMENTOS AUXILIARES.
PROTECCION CONTRA CONTACTOS CON LINEAS ELECTRICAS

S

[
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1. Si contacta no abandone la cabina intente en primer lugar bajarlo y alejarse

2. Si no consigue que baje, salte del camion lo mas lejos posible

3. en ningun caso descienda lentamente

INSTALACION DE TOMA DE TIERRA EN CUADRO
CON REGLETA, POTENCIA > 60 CV (116 A)

PUERTA

ALZADO

COFRE PORTA ENCHUFES

CONEXION A

REGLETA EQUIPOTENCIAL

It LINEA SECUNDARIA DE TIERRA

0 o

Z:zg PRINCIPAL DE TIERRA

PLANTA

EXCAVACION

PORTICO PROTECTOR DE LINEA ELECTRICA AEREA
DE ALTA TENSION Y BAJA TENSION

- NO EXISTIRAN EN LAS PROXIMIDADES DE LAS BOTELLAS,
MATERIALES INFLAMABLES, NI FRENTES DE CALOR.

HORIZONTAL

REPRESENTACION ESQUEMATICA DE
LA INSTALACION INTERIOR DE OBRA
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GRUA TORRE CON TOMA
TIERRA INDIVIDUAL

INTERFERENCIA DE GRUA CON

]

LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.

MANGUERA CON
CABLE DE PROTECCION

LIMITADOR ELECTRICO

VERTICAL
TRANSPORTE

NANANANANNNANANNX

TOPE

MAS DE 57.000 V.
MENOS DE 57.000 V.

0
0
0
0
0
0
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H=PASO LIBRE

A>4m PARA ALTA TENSION, EN GENERAL
A>0.5m PARA BAJA TENSION

MENOS DE 57.000 V.,

o

MAS DE 57.000 V.

REGLAS RELATIVAS A LA PUESTA EN OBRA DE MAQUINAS

CERCANAS A LINEAS ELECTRICAS AEREAS.

ZONA DE PELIGRO

o

]

a=2mts.
HASTA 50000 V.

LOS 50mts.

SI LA DISTANCIA ENTRE
LOS POSTES NO SUPERA

a=3mts.
HASTA 50000 V.

LOS 50mts.

PASO POR DEBAJO DE LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS
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IO NNOA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE
PROTECCION

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

H o J%pcmo DE PROTECCION'MUY ALEJADO
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SI LA DISTANCIA ENTRE

a=5mts.
LOS POSTES NO SUPERA POR ENCIMA D
DE 50000 V.

lUBO DE P.V.C

TAPON DE SILICONA
OSEGUN MANGUERA
TUBO DE PROTECCION DE
1 ACERO GALVANIZADO
MANGUERA ANTIHUMEDAD

PERRILLO DE UNION DE LA MANGUERA AL CABLE GUIA

MANGUERA CON 250.00)
) 0,19

CABLE GUIA DE ACERO

0 Ohms DE AISLAMIENTO MIN.

aprox.

[ ——l-

2

PLACA DE AISLAMIENTO PAI

PARTES ACTIVAS

DETALLE DE REGLETA

7 COMPONENTE DE SUSPENSION

| POSTE DE MADERA
TERRENO COMPACTADO

Ol I©O00O0

SOLDADURA AL COFRE

ARANDELA

DETALLE A

TORNILLO DE PRESION

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA
DE COBRE @35mm

CH

IABRAZADERA DE COBRE
——CH

PTO. DE PUESTA A TIERRA
DETALLE A

[] TUBO DE ACERO
GALVANIZADO

@ 15mm

DETALLE DE ARQUETA

ALZADO

ENTRADA DE CABLE O

A.GALVANIZADO

AN
AN\

TAPA DE HORMIGON

ELECTRODO DE PICA:

L

DETALLES-2

FORMA DE INTRODUCIR UNA PICA

- APOYO FIJO CUADRO ELEC. DE OBRA

oo [1_PERFIL TUBULAR T
B COFRE 150
1.00) 0,58 PERFIL TUBULAR
L ITORNILLOS DE SUJECION
COFRE
0.60 MANGUERA DE TUBO DE
LIMENTACION ROTECCION
N%ii DE HORMIGON' ‘ /
“EN MASA -
ALZADO

CABLE CONDUCTOR

- DETALLE COMPONENTE DE SUSPENSION

BRIDA DE SUSPENSION DEL CABLE GUIA

PLANTA

COMPONENTE PARA C
DE LA MANGUERA

.

ELECTRODO DE PICA ALZADO

ARQUETA 30x30x30

=

39.5

54

39.5

DETALLE ARMADURA TAPA

CABLE CONDUCTOR:
De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda circular con un méaximo de 7 alambres.

TIRAFONDOS

K

//\7 SONVONVONVON

MANGUERA CON
CABLE DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

R LU,
AR

N

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

—

14

CONDUCTORES PE
PROTECCION

%
L

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRUA CON RIESGO DE CONTACTO CON
UNA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION Y ACCESO A OBRA.

1-Acceso obra.
2-Entramado de malla.
3-Linea aerea.

4-Grua.

5-Zona barrido de la grua.

DETALLI
LAS LINEAS PRINCIPALES DE TOMA DE TIERRA

H=PASO LIBRE
S=SENAL DE ALTURA MAXIMA

E DE EMPALME DE

CABLE GUIA

PERFIL DE
ACERO 14.4
MANGUERA

Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.

Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

60 mm. de lado.

Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec-
trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.
Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta

las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es

decir amarillo/verde.

La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la

siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

activos y que este ubicado en el mismo cable o canalizacion que estos ultimos

Si el conductor de proteccion no estuviera ubicado en el mismo cable que los
conductores activos, la seccion minima obtenida en la tabla debera ser como

minimo 4 mm2.

Resistencia eléctrica a 20° no superior a 0.514 Ohm/km. Ira tendido sobre el terreno. Las uniones de los
cables entre si, con las masas metalicas y con el electrodo de pica, se haran mediante piezas de empalme
que sean adecuadas y que aseguren las superficies de contacto de forma que produzca conecxion efectiva.

Seccién de los conductores
de la fase de la instalacion

Seccion dertas fanductores
de proteccion

ELECTRODO DE PICA:
De acero recubierto de cobre y diametro de 1.40 cm. y una longitud de 200 cm.lra soldado al cable conductor,
mediante soldadura aluminotermica. El hincado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,

S (mm2) Sp (mm2)
S<16 S
16<S<35 16
5>35 si2

de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.

PLANTA

O PLASTICO

MANGO AISLANTE DE CAUCHO L\

TORNILLO DE APRIETE’EN ACER

RIESGOS ELECTRICOS: CAUSAS DE ACCIDENTES

1- CONTACTOS DIRECTOS

MANIPULACION DE INSTALACIONES

2- CONTACTOS INDIRECTOS

REPARACION DE EQUIPOS BAJO TENSION

£

DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS CUYO

SISTEMA DE PROTECCION SE ENCUENTRA MAL

DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

PUENTEADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.

SOBRE | TERRENO |CARRETERA |FFCC. CATENARIA |RIO - CANAL | ARBOLES EDIFICIOS
SIELECTRIF. | FFCC. ELEC. | NAVEGABLE ACCESIBLE | NO ACCES.
DISTANCIA 6 7 7 3 g 5 5 .
(m)

*a=2'5+G como minimo de 7'20 m,, siendo G el galibo

«

ZONA DE PROTECCION

NOTA: Estas distancias minimas seran radiales y se tienen que conservar

en las condiciones mas desfavorables de temperatura (aumento de flecha
por calor o por manguito de hielo). En general, puede existir una variacion

FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

MORDAZAS DE SUJECION
DE COBRE

LS I

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA

ALZADO

qﬁ%}\r\/

LUMINARIA PORTATIL

CONEXION NO
DESMONTABLE

CASQUILLO INACCESIBLE MONTADO
SOBRE SOPORTE AISLANTE

CARCASA RESISTENTE
SOBRE SOPORTE AISLANTE

o

PLAFON ESTANCO RESISTENTE
A LOS CHOQUES TERMICOS

ENLACES ELECTRICOS DE SEGURIDAD

CLAVIVA

BASE MURAL

PROLONGADOR

CASQUILLO DEL CONTACTO

RANURA GUIA DE PUESTA A TIERRA

HILERA DE LADRILLOS

CON MARTILLO PERFOI
HASTA 0.5m. SOBRE LA T

EXCAVACION MANU;

DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOM

ENDABLES EN TRABAJOS

DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD.

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1m. SOBRE LA TUBERIA.
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-EVITAR LA EXPOSICION A RADIACIONES DE
CUALQUIER OPERARIO QUE NO DISPONGA
DE LAS ADECUADAS PROTECCIONES.

o
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0.5m

SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD
Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD.

!

MASA

TOMA DE TIERRA  /

-LA ALIMENTACION SE REALIZARA MEDIANTE
CONEXION A TRAVES DEL CUADRO ELECTRICO
GENERAL Y SUS PROTECCIONES.

-LOS CABLES SERAN DE IGUAL SECCION.

-GRUPO CONECTADO A TOMA DE TIERRA.

-UTILIZAR MANGUERAS EN BUEN ESTADO.

-REVISE EL EQUIPO.

APOYO AISLANTE

del orden 1 m. en la flecha de un conductor entre epocas de frio y de calor.

PROTECCION (UNE) DEL COFRE IP 657 St
INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL CUA

SOLDADURA ELECTRICA

PERSONAL:

-MANDIL
-GUANTES
-POLAINAS

USE MATERIAL DE PROTECCION

-PANTALLA DE MANO O DE CABEZA
-GAFAS DE PROTECCION
CONTRA PROYECCIONES

-S| SE TRABAJA POR ENCIMA DE LA CABEZA

ES NECESARIO PROTEGER, ADEMAS DE ESTA EL
CUELLO Y OTRAS PARTES QUE PUEDAN QUEDAR
EXPUESTAS A LAS PARTICULAS INCANDESCENTES

-NO SUELDE CERCA DE RECIPIENTES QUE CONTENGAN
O HAYAN CONTENIDO PRODUCTOS INFLAMABLES. PUEDE

PROVOCAR UNA EXI

PLOSION.

-VIGILE DONDE CAEN LAS CHISPAS O MATERIAL FUNDIDO.
CUANDO SEA NECESARIO SOLDAR POR ENCIMA DE MATERIAL
COMBUSTIBLE PROTEJALO CON UNA LONA IGNIFUGA.

AISLAMIENTO DEL PUESTO DE SOLDADURA:

-CUANDO EL PUESTO ES FIJO, SE PROTEGERA POR UNA CORTINA
INCANDESCENTE.

-EXTRACCION DE HUMO.

-SE DISPONDRA DE UN EXTINTOR CERCA DE LA CABINA DE
SOLDADURA.

ESQUEMA TIPO DE INSTALACION ELECTRICA DE OBRA

PLACA DE AISLAMIENTO PARTES
ACTIVAS (R = 250.000 Ohmios)

SALIDA DE MANGUERAS
DEL CUADRO

Tt

CONTINGIDAD

DE TIERRA

=RUNTO CONEXION A TIERRA

DERIVACION INDIVIDUAL

POTENCIA P max. =60 CV.
PROTECCION EN CUADRO GENERAL Y SECUNDARIO =300 mA

C.G.P.

NOTAS INFORMATIVAS

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA

CUADRO INSTALACIONES
PROVISIONALES

INTERRUPTOR OMNIPOLAR (In =120 A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CABEZA
IAn =300 mA. (In=120A.)

=

]

1
SUMINISTRADORA
Kwh
L1=60A
ERRUPTORES MAGNETOTERMICOS % L2=120A ARMARIO DE
MEDIDA

Tt PUNTO DE CONEXION A TIERRA

Al

LZADO

LINEA 1 (F+N+T)

MHH*

LINEA 2 (3F+N+T)

Rt = 80 Ohmios

INT. DIFERENCIAL
IAn =30 mA.

INT. MA
In=25A

[]

ALZADO

REEE

1

L. ENCHUFES L. ALUMBRADO

(F+N+T) (F+N)

CUADRO DE PVC
PROTECCION UNE IP (400)

PLANTA

LINEA ELECTRICA ENTERRADA PARA DISTRIBUCION

NOTAS INFORMATIVAS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
IAn =300 mA. (In=60A.)

CONTINUIDAD TIERRA

TRANSFORMADOR
PARA LAMPARAS PORTATILES

CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE

INTERRUPTOR OMNIPOLAR (In = 120 A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL IAn = 300 mA. (In =60 A.)

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS (In = 60 A)
TOMA DE CORRIENTE

Tt PUNTO CONEXION A TIERRA

T\

1

4V 7500 W

(3F+T) A MAQUINAS

ALZADO

24 V. ALUMBRADO

ELEMENTOS EMPOTRADOS

i PLACA DE AISLAMIENTO PARTES
ACTIVAS (R = 250.000 Ohmios)

OOZ.:ZC.M»D TIERRA

PLANTA

EN OBRA EN ZONA DE PASO DE VEHICULOS
AISLAMIENTO MIN. 250.000 Ohms.

SALIDA INFERIOR DE MANGUERA

SISTEMAS DE PROTECCION

A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSIDAD
Y EL TIEMPO, DEL DEFECTO.

= —

B -LA PUESTA A TIERRA NOS LIMITA LA TENSION DE
DEFECTO A VALORES DE SEGURIDAD.

TENSION DE SEGURIDAD:
-CON PEQUERNAS TENSIONES ES PRACTICAMENTE
IMPOSIBLE CAUSAR DARO A LAS PERSONAS.

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITOS:
-NO EXISTE UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUITO
DE ALIMENTACION Y EL DE UTILIZACION.

DOBLE AISLAMIENTO:
-EL CONTACTO SOLO SE PRODUCIRA EN EL CASO
DE FALLO DE LOS DOS AISLAMIENTOS
-NO MANIPULE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SINO
ESTA PREPARADO Y AUTORIZADO PARA ELLO
-NO UTILICE AGUA PARA APAGAR FUEGOS DE ORIGEN ELECTRICO.
-ANTE UNA PERSONA ELECTRIZADA NO LA TOQUE DIRECTAMENTE.

FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO

Movil: 616 277 584 / e-mail: frangb100@gmail

.com
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ESCALA: Sin Escala
Fecha: Mayo 2020

NOTA: Cotas en metros
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