PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA HORMIGONADO

BARANDILLA DE PUNTALES
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BASE PARA CONTRAPESO

PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA HORMIGONADO

2,20 AA

DETALLE A

PASAMANOS 20x5 cm
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TIPO 1

MAXIMO 5mm.
AJUSTE HORIZONTAL

Y VERTICAL DEL
CUCHILLO DIVISOR
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MAXIMO 10mm.
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TIPO 2

PERSPECTIVA

DISPOSITIVO FABRICACION

CUCHILLO DIVISOR
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SUJECCION AL FORJADO
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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTQO"

CARENADO INFERIOR

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

CUERDA PERIMETRAL

ELEMENTO DE AMARRE MODULO DE RED

Nudo
%am la malla = 100 mm. i

DETALLE MALLA

ELEMENTO DE ENSAMBLAJE

—  DETALLE
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Trencilla g| EMENTO DE AMARRE

Filamento

CUCHILLO DIVISOR

GUIA HORIZONTAL

ENCHUFE MACHO

DE CUNAS

MUELLE

PROTECCION DE ESCALERAS

BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA
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SOPORTE TIPO SARGENTO

PERNO ROSCADO

ZANCA DE ESCALERA

ANILLA DE SUJECCION

CURA METALICA

PELDARNO DE SEGURIDAD

ALZADO

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

INTERRUPTOR

RESGUARDO INFERIOR

CONTRAPESO

CUCHILLO DIVISO
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UPN-100 PARA REPARTIR

LA PRESION EN LAS VIGUETAS

- EL CUADRO ELECTRICO DE ALIMENTACION, ESTARA DOTADO
DE TIERRA, PROTECCION DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICA.

TABLON DE 15 x 15cm.

SOPORTE DEL TABLON
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FORJADO

TUBO PVC PREVISTO AL
HORMIGONAR EL MURO PARA/
PASO DEL REDONDO

MURO

SECCION

SOPORTE METALICO O
DE MADERA 7x7cm ¢/2,5

@Hs SOPORTE METALICO O

MADERA 7x7cm ¢/2,50m
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TENSOR
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ALZADO

SECCION

DETALLE DE RED SOBRE BANDEJA'Y MORDAZA 13

SECCION

SOPORTE MORDAZA —

LARGUERO

LARGUERO PARA MODULO
DE AMPLIACION

BASCULANTES

PLATILLOS MOVILES

LIMITACION ALTURA PIEZA

BASCULANTE

SOPORTE
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DETALLES

ARGOLLA DE SUSTENTACION AL MURO DE LA BARANDILLA TUBULAR
ANCLAJE PARA RODAPIE DE CHAPA METALICA

VARIABLE :

-
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R=3cm @ 12mm : :

ESCALA 1/5 : :

2cm VARIABLE

NOTA

1.VARIABLE SEGUN ANCHURA
DEL PARAMENTO

2.HUECO LIBRE PARA ENCAJAR
EL RODAPIE DE MADERA
3.HUECO LIBRE PARA ENCAJAR
EL RODAPIE DE CHAPA

ANCLAJE PARA RODAPIE DE MADERA

0.25 0.50

LARGUERO RED

I

T

A meo_uo_»._.m MORDAZA UNIVERSAL

PARAREDDE 3x3m.A=25m.
PARA RED DE 3 x4,5m. A=4 m.
PARAREDDE 6m.A=55m.

DETALLES BARANDILLAS Y RED DE MORDAZA
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CLASES A UTILIZAR EN FUNCION DE LA INCLINACION Y LA ALTURA DE CAIDA
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BARANDILLA PARA ESCALERA TIPO "H"

PIE DERECHO

LA

PASAMANOS 20x5 cm
LISTON INTERMEDIO 15x2,5 cm
RODAPIE 15x2,5 cm

TACO DE INMOBILIZACION DEL

PASAMANOS 20x5 cm
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APRIETO TIPO CARPINTERO

PASAMANOS 20x5 cm

LISTON INTERMEDIO 15x2,5 cm

RODAPIE 15x2,5 cm

ALZADO

TACO DE INMOBILIZACION DEL
PASAMANOS 20x5 cm
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SOPORTE "TIPO 3"

SOPORTE "TIPO 2"

PROTECCION DE ESCALERA

ESCALA 1/30

SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCION DE BORDE (S.P.P.B)

UNE EN 13374 : 2004
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PROTECCION CLASE A PROTECCION CLASE B

£ 2.50 (0 segun sistema certificado)
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REDES DE PROTECCION HORIZONTAL TIPO "N"

UNIDO A LA ARMADURA DEL ZUNCHO

/ PARA UBICAR CADA 50cm

FORJADO O LOSA

H

VARIABLE SEGUN
O)Z._J DE FORJADO

GANCHOS CONECTADOS
A LAS ARMADURAS

GUARDACABOS
@10 mm
RED TENSA r_

UNIDO A LA ARMADURA DEL ZUNCHO
PARA UBICAR EN ZONAS DE ESPECIAL
TENSION (A 1/2 DE LA LONGITUD A
PROTEGER Y EN EXTREMOS)

a

VARIABLE SEGUN
O>Z._.A DE FORJADO

AMARRAR EN F AMARRAR EN G

ge

4_
PERIMETRALES T HORIZONTAL DE
VARIABLE SEGUN PREVENCION
ANCHO ARMADURA
DEL ZUNCHO @ 7mm
—
VARIABLE SEGUN ESCALA 1/50
ANCHO BASE
ARMADURA

A - ANCLAJE UBICADO CADA 0.50 m PARA SUJECCION DE RED

B - ANCLAJE UBICADO A 2 m PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD, DURANTE MONTAJE Y RETIRADO DE RED
(EN ESTOS PUNTOS SE UBICARAN PIES DERECHOS PARA SUJECCION DE LA CINTA A FRANJAS AMARILLAS Y

NEGRAS SE SENALIZACION)

C - CUERDA @10 mm PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES

D - PANEL DE RED 7x7cm ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA @7mm
E - LAZO CON GUARDACABOS

F,G - ENLACES PERIMETRALES DE LA RED @16 mm

PROTECCIONES COLECTIVAS. MAQUINARIA

DUMPER

PORTICO ANTIVUELCO

- CON EL VEHICULO CARGADO LAS RAMPAS
DEBEN BAJARSE MARCHA ATRAS.

PELDANO METALICO PROVISIONAL

K\ 4

- NO SE DEBE CICULAR A MAS DE 20 Km/h.
LA CONDUCCION SE HARA DE FORMA PRUDENTE.

CARGA MAXIMA
1.000 Kgs

- COLOCAR TOPE DE FIN DE RECORRIDO PARA VERTER MATERIALES.

- EL MANEJO DEL DUMPER SOLO LO REALIZARA PERSONAL AUTORIZADO.

- EL CONDUCTOR DEBERA UTILIZAR CINTURON ANTIVIBRATORIO.

- PARA CIRCULAR POR VIAS PUBLICAS ESTARAN PROVISTOS DE LUCES
Y DISPOSITIVOS DE AVISO ACUSTICO.

- ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

- EN NINGUN CASO SE SUPERARA LA CARGA MAXIMA,SE DISPONDRA
LA CARGA DE MANERA QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL DUMPER.
- LA CARGA NUNCA DIFICULTARA LA VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR

FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO
Movil: 616 277 584 / e-mail: frangb100@gmail.com

ARQUITECTO TECNICO
colegiado n°PR637 del COAATPO

ENCARGO:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD VERSION: Original (00)
OBJETO: URBANIZAGJON S-15 TRAVESIA DO PORTO SUR

PROMOTOR: JUNTA DE @PMREBNSECIORDEISSS5 DE MJLLADOIRO

SITUACION:

SS-11
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ESCALA: Sin Escala
Fecha: Mayo 2020
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NOTA: Cotas en metros
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